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1) Lancement du logiciel. 
 Double cliquer sur l’icône                . 
 
 
 

2) Prise de mesure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Zoom et recadrage de la fenêtre. 
 Cliquer sur les boutons – ou + en bas à gauche ou en bas à droite pour zoomer ainsi que sur les 

ascenseurs pour recadrer la fenêtre. 
 

 
 
 
 

4) Obtention de coordonnées de points particuliers. 
 Dans le menu Edit, sélectionner Coordonnées. 
 Dans le menu Edit, sélectionner la voie dont les 

coordonnées seront affichées. 
 Puis cliquer n'importe où sur le graphe et rester 

appuyer en bougeant la souris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD RAZ efface les 
courbes avant de lancer 
une nouvelle acquisition 

Stop arrête l’acquisition 

AD EXE lance l’acquisition 

NB : Si par inadvertance, vous fermez cette 
fenêtre, il est possible de la rouvrir en cliquant 
sur acquisition dans le menu acquis. 

Coordonnées d’un 
point de la voie 4 
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5) Imprimer. 
 Cliquer sur système / imprimer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Sélectionner graph. 
 
 
 Sélectionner une des fenêtres à imprimer (la 0, 

ou la 1…). 
 
 
 Cliquer sur imprimer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ne pas laisser "tout", mais 

choisir "Pages de 1 à 1". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


